N // 120115ti STIN_Shadeon- letak SP (Site.posuvne)_str_1-4.pdf 5.2.2015 10:16:12
il

2N

\

POSUVNE SITE PROTI HMYZU

Posuvné sité jsou vhodné do velmi frekventovanych mist. Pro spravnou funkci je nutna absolutni
rovina mista pro instalaci. Diky svému provedeni jsou velmi lehkg, timz je zajistén tichy chod,

SLIDING
INSECT SCREENS

piijemné ovladani a jednoducha montaz.

POSUVNA SIT NEVYZADUJE ZADNY PROSTOR PRO OTEVRENI. POHYBUJE SE PO KOLEJNICI A 0DJiZDi DO STRAN

PRED VEDLEJSI CAST DVERI.

DVERNI POSUVNA SIT 13 x 62 s jednoduchou drihou

Posuvné dverni sité v ramu, jednok#idlé, urtené pro montaz na ram. Ram posuvné
sité je opatien prolisem, ktery slouzi jako madlo pro ovladani posuvu sité. Spodni
¢ast ramu sité je opatiena kovovymi pojezdovymi koletky, které se pohybuji po

spodnim profilu vnéjsiho ramu. Horni éast je opatiena aretatnimi rozpérami, které
ram fixuji k hornimu profilu pojezdového ramu. Obvodovy ram je spojen kovovymi
rohy s aretaci srouby. Posuvné kiidlo je pevné spojeno kovovymi rohy zalisovanim.

DVERNI POSUVNA SIT 13 x 62 se zdvojenou drihou

Posuvné dverni sité v ramu, dvoukiidlé, urtené pro montaz do osténi i na ram. Rém
posuvne sité je opatien prolisem, ktery slouzi jako madlo pro ovladani posuvu sité.
Spodni ¢ast ramu sité je opatfena kovovymi pojezdovymi koletky, které se pohybuji
po spodnim profilu vnéjsiho rému. Horni tést je opatfena aretaénimi rozpérami, které
ram fixuji k hornimu profilu pojezdového ramu. Obvodovy ram je spojen kovovymi
rohy s aretaci srouby. Posuvné kiidlo je pevné spojeno kovovymi rohy zalisovanim.

DVERNI POSUVNA SIT 10 x 37 ECO s jednoduchou drihou

Posuvné dveini sité v ramu, jednokiidlé, uréené pro montaz na ram. Ram posuvné
sitd je opatifen vodorovnou pfitkou, ktera slouzi jako madlo pro ovladani posuvu sité.
Spodni ¢ast ramu je opatiena PVC pojezdovymi koletky, které se pohybuji po spodnim
profilu vnéjsiho ramu. Horni East je opatiena PVC rozkem s drazkou, ktery ram fixuje
v harnim profilu pojezdového rému. Obvodovy ram i posuvné kiidlo jsou spojeny PVC
rohy s aretaci Srouby.

Posuvné dveini sité v ramu, dvoukiidlé, urtené pro montaz do osténi i na ram.

Rém posuvné sité je opatien vodorovnou pfitkou, kterd slouzi jako madlo pro
ovladani posuvu sité. Spodni tast ramu sité je opatiena PVC pojezdovymi koletky, S a e
které se pohybuji po spodnim profilu vnéjsiho rému. Horni ast je opatiena PVC

rozkem s drazkou, ktery ram fixuje v hornim profilu pojezdového ramu. Obvodovy
ram i posuvné kiidlo jsou spojeny PVC rohy s aretaci Srouby.

MEZNI ROZMERY VCETNE RAMU Tyto systémy jsou standardng v barué bila RAL 9016 a hnéda RAL
min. vy¢ka 500 mm  min. $itka 1000 mm 8019. Dale nabizime lakovani do odstinid RAL a polep renolitovou
max. vyika 2500 mm max. éitka 3400 mm folii zlaty dub. Barva sitoviny je $eda nebo terna.
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